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 چکیده
در زمان مغزه گیری چاه سیری  ح تماس آب و نفت در میادین ناحیه سیری اولین بارثیر آن بر سطجریان هیدرو دینامیکی و تأ

(A1 SiD) دان حلقه چاه بر روی این می در  پایان حفر سومین 1976سال  به کشف و 1972، در ژوئن میدان نفتی دنا فعلی

سازند مخزنی میشریف در این چاه مغزه گیری مشخص گردید. این چاه در منتهی الیه شمالی این میدان حفر گردید. تمامی 

تحت آزمایش  مخزن محتوی نفت بوده ومتر بالای این  5نفت تنها -اثر شیب سطح آب لیکن بسبب وجود ،کامل بعمل آمد

دینامیک یدان دنا و سیوند تایید کننده یک جریان هیدروم تولید قرار گرفته است. شیب بسیار واضح سطح آب و نفت در دو

دو میدان حکایت از بر جا ماندن اثرات  بروی این یافتهمطالعات انجام  باشد. این دو میدان می فعال در مخزن میشریف در

رساند. نتایج مدلسازی بکار  دو میدان به اثبات می همخوانی سطح آب و نفت را در مخزن میشریف اینو نا نفت در مغزه ها

این میدان بودن سطح آب و نفت در  ییدی بر شیب داردر میدان الوند )میدان مجاور( تأ رفته جهت تعیین سطح آب و نفت

این میادین و مطالعات پتروفیزیکی همخوانی آن با مدلسازی حفاری گسترشی  کاملکه این امر پس از انجام  را پیش بینی نمود،

ایشات و آنالیز اولیه زمین شناسی بروی مغزه های گرفته شده، وجود سطح ( مورد تائید قرار گرفت. آزم2002در سال)پیشین، 

تمامی بخش شرقی خلیج  در نتیجه ودر میدان دنا نفت که ناشی از وجود جریان هیدرودینامیکی فعال تماس آب و شیب دار 

رساند. مطالعه کنونی، نگرشی به سرشت نمایی سازند سروک ناحیه سیری، تأثیر  فارس را در مخزن میشریف به اثبات می

 داده های جدید می لیه متعاقب تعبیر و تفسیربر صحت مطالعات اوییدی جریان هیدرو دینامیکی در سطح آب و نفت، تأ

 باشد. 

جریان هیدرو دینامیکی ،مخزن میشریف ،سازند سروک ، سرشت نمائی مخزن ، ناحیه سیری ،خلیج  :کلمات کلیدی

.فارس  
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 مقدمه-1
نتیجه تعیین سی بهتر فعالیت هیدرولیکی در راجازه بر ین دنا و سیوند در سازند میشریف،میاد گسترش حفاری توسعه ای

یای آنالیز های ژئوشیمیایی بقا [. بر اساس این مطالعات5و میدان فراهم نمود ]د نفت را بروی این-میزان شیب سطح آب

، نشانگر تغییرات عمده در ترکیب نفت که بسبب فعالیت جریان هیدرولیکی ایجاد نفت بجای مانده درون مغزه در میدان دنا

دو حلقه چاه بر روی میدان الوند دقیقا  روی مغزه هایزمایشات و آنالیزهای ژئو شمیایی بر آ[. 6شده بود را آشکار ساخت ]

کشف گردید و متعاقباً توسعه  1976سال( در SIE میدان الوند ) سیری  [.6نماید ] تماس آب و نفت را مشخص می سطح

درون چاهی، مطالعات پتروفیزیکی و تهیه  آنالیر داده های وتوسط شرکت فرانسوی توتال، توسعه یافت  2002 آن در سال

در میدان الوند )بسبب سطح آب و نفت شیب دار( به اثبات  تانسیل وجود یک جریان هیدرو لیکی فعال رانقشه های ایزو پ

[، 6نفت و جریان هیدرودینامیکی ]شیب سطح آب و  ، که نشانگر1978رسوبی، پیش بینی شده  سال -مدل ریاضی رسانید.

بسوی میدان الوند با واقعیت های بدست آمده جدید پس از توسعه حفاری گسترشی این میدان  میادین دنا و سیونداز سوی 

 . است همسویی کامل داشته 2002در سال 

 

 ( نقشه موقعیت میادین نفتی در ناحیه سیری واقع در خلیج فارس 1شکل 

 موقعیت جغرافیایی و شرایط رسوبگذاری-2
 شمال غرب، به بالازدگی قطر از که از باشد عظیمی از ساختار زمین شناسی خلیج فارس می برگیرنده بخشناحیه سیری در 

صحرای  (. تداوم آن بسمت جنوب، تا1ژئوسنکلینال عمان محدود میگردد )شکل  ژئوسنکلینال زاگرس و در جنوب به-به میو

یانی در بر گیرنده تغییرات عظیمی در رسوبات خلیخ فارس را کرتاسه میانی تا کرتاسه پا[. 9] ربع الخالی را در بر میگیرد

تورونین آغازی با حد اکثر سطوح سیلابی مشخص میگردد  ،[ تا زمان8،9،10، 7آب دریا ]تغییرات جهانی سطح شامل میشود. 

ش مادود بخ وکستون( خاتیا بر روی رسوبات آهکی-[. در سمت  جنوب شرقی خلیج فارس، رخساره رسوبی )مادستون18] 

 باشد، متشکل تولید نفت در ناحیه سیری مینی مخز گسترش عظیم سازند میشریف، سازند اصلی و مهم رسوب نموده است.
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دیستی که در این ناحیه رسوب نموده است. سنومانین پایانی تا تورونین آغازی از دوره هایی محسوب واست از رخساره ر

ب در خلال سنومانین تعییرات جهانی سطح آ [.9بالا میباشد] ارگانیکی بمیزانتشکیل نهشته های گردد که مناسب شرایط  می

دهد  کمربند ریفی در این ناحیه را شکل می های اصلی در کنترل رشد و گسترش، یکی از فاکتور [19،18،16،15دریا ]

گسترش و رشد  مختصری دراثرات  نبد های نمکی، فرو نشست های محلی، و شیب حوضه رسوبی[. رشد گ26، 23،24]

ی دیستی و ماسه هاودر مجموع بالا آمدن سطح جهانی دریا اجازه رسوب لایه های ضخیم ر است. را داشته سکوی ریفی

یا در زمان تورونین با رسوبات قاره است. با فرو نشست مجدد سطح آب درایجاد نموده  ریفی را در سرتاسر سکوی عربی

 [.23،22خاتمه یابد ] ای لافان شیل ) پوش سنگ سازند میشریف(

دیستی توسط جریانهای آبهای متئوریک باعث پیدایش ور ی رسوبی آهک هایدر زیر این سطح فرسایشی انحلال لایه ها

( چینه شناسی و 2[. )شکل 31و30،29، 21،16، 13،12، 3بهترین مخازن نفتی در سازند میشریف این منطقه گردیده است ]

  دهد. نشان می های گوناگون را در خلیج فارس همچنیین اثرات تکتونیکی سازندهم ارز جانبی مخازن نفت 

 

.( چینه شناسی، زمین ساخت و سیستم های نفتی و گسترش جانبی هم ارز مخازن نفت در بخش های گوناگون خلیج فارس2شکل   
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 روش کار-3
تعدادی  و مقاطع نازک انجام گرفته است. مغزه ها،العات تفسیر نمودار های پتروفیزیکی، مطاین مطالعه بر اساس تعبیر و 

(. 5تغییرات ضخامت و رخساره ها بهتر آشکار گردد )شکل  و مورد تفسیر قرار گرفته تا مقاطع زمین شناسی زیر زمینی تهیه

تعبیر  ر مخزنو ژئوشیمیایی و فشافیزیکی، ژئوفیزیکی  داده های پترومیشریف در این ناحیه الزاماً شناخت بهتر مخزنبمنظور 

 و تفسیر گردیده است و نتایج آن در ذیل آورده شده است.

 فاسیس تطابق لیتوفاسیس و الکترو-3

 شرایط محیط رسوبگذاری-3-1

 .(4،3) شکل  [،9،7میباشد. ] میشریف بیانگر وجود سه رخساره مشخص مطالعات رسوبی مخزن

 بخش جلویی ریف-3-1-1

دارای از بخش خاتیا به رخساره میشریف ) یک گذر تدریجی شود، و الزاماً نهشته میاین رخساره در محیط دریایی کم عمق 

باشد که زون با  بخش حاوی تخلخل و تراوایی بالا می ناگون( رخساره ریفی در اینگو های ونهای با انرژیزمناطق با 

 .متوسط میباشدی نفت تولید

 پهنه اصلی ریف -3-1-2

بهترین تخلخل  مراه است. این سازند رسوبی دارایلولینید که مطابقت با بخش تلاطم بالای دریا هآبا بقایای رودیست، پلوئید، 

 .(4،3) شکل  همراه است بالا نفتی با تولیدهمچنین و تراوایی 

 بخش پشت ریف-3-1-3

د امکان دارد دارای شود، هرچن بعنوان مخزن خیلی ضعیف در نظر گرفته می این بخش متعلق به زون با انرژی پایین و اصولاً

 (4) شکل ای را داشته باشد. ستردهگویژ گیهای پتروفیزیکی 

 

 بالایی بر اساس نمودار گاما و صوتی-( تقسیمات چینه سنگی کرتاسه میانی3شکل 
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 ( نمایش مدل رسوبی ختایا و میشریف4شکل 

 

 رسوب شناسی و چینه شناسی سکانسی-4
ل و خبخش بالا محتوی تخل س بسمت قاعده میشریف است.أی از ره پتروفیزیکژوینماینگر تغییرات و  ات میشریفمطالع

تخلخل . (3)شکل  دارد را نییبر عکس بخش پایینی میشریف محتوی تخلخل و تراوایی بسیار پایو وایی بسیار خوب اتر

 رخ داده است بآجه فرایند انحلال بیوکلاست ها بوده است. اغلب فرایند انحلال در بالای سطح یدر نت اصولاً

 معرض فرسایش سطحی قرار میگیرد. ابد بلکه همچنین دری تکوین می انه تنهرسوبات کربناته  اصولاً .[31،30،29،13،4]

نقشه های هم  نماید. مخزن را میسنگ  ایجاد بهترین نوع و نهایتاً نمودهخل های مرتبط بهم سبب ایجاد تراوایی بالا لتخ

ذف و یا بصورت جانبی به خاتیا حسایش فرگاه سازند میشریف بر اثر نشان میدهد که هرف در این ناحیه ضخامت میشری

تطابق چینه ای بین چاهی میدان  .(5)شکل  ایفا کند د، و سازند سروک نتوانسته نقش یک مخزن خوبی راتبدیل شده باش

 (5)شکل  دهد. شکل نشان میرا امت در بخش خاتیا از شرق به غرب به وضوح افزایش ضخA سیری  Dو  Cفاتح سیری 

مخزن  ءکه سکانس رسوبی خاتیا تشکیل دهنده سنگ منشا ،استواقعیت  ی بیانگر اینیو شیمیائمطالعات رسوب شناسی و ژ

ی از ساختمانهای زمین شناسی یا در میان تعدادعدم وجود تغییراتی در سکانس های گوناگون ختا .[19،9] میشریف میباشد

 رسوبگذاری ختایا رخ نداده استل ساختمانی در خلا رشد این واقعیت میباشد که هیچ گونه تغییراتدر این ناحیه بیانگر 

میشریف با  بخش ابد.ییا بصورت تدریجی از شرق به غرب افزایش میتطابق چینه شناسی نشان میدهد ختااین  .(5 شکل)

در بخش میشریف  .(5شکل)  کم عمق دریایی از شرق بسمت غرب به سازند ختایا تبدیل میگردد ، منطقهریفی رخساره

س أر ،شیبی کرتاسه بالاییدگر هیمی از میشریف بوسیلظبخش ع ختایا ارتباط داشته است. (9و  8، 7 ) به سکانس (5)شکل 

 در این ناحیه تبدیل تدریجی از .(5شکل است ) ذف نمودهحیا را تاحتی بخشی از خفرسایش یافته  ساختمان فاتح بکلی

 متغییراز یک میدان به میدان دیگر  ،یکن ضخامت این زون تدریجیلخاتیا به رخساره میشریف مشاهده میگردد،  رخساره 

زون  D، در میدان سیری پا 70بخش جلویی ریف( ضخامت حدود زون تدریجی )  ، Xو سیری  Cسیری  است. در میادین،

س ن بیشتر بسبب فرسایش میشریف در رأس ساختمایده است. کاهش ضخامت میشریف در رأزک تر گردگذر تدریجی نا

فعلی را ایجاد نموده است. هم چنین بر روی   وضعیت ساختمانیساختمان در خلال بالا آمدگی ساختمان بوده، که نهایتاً
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دلیل بارزی که سازند میشریف در  گردیده است.یا را دگر شیبی باعث حذف بخشی عظیمی از بخش ختا Aساختمان سیری َ

 (. 5(  در بدو امر رسوب نموده در دست نیست ) شکل Aساختمان سیری) 

 

 ( مقایسه چینه شناسی سازند های ایلام و سروک )میدان سیری( بسوی میدان نفتی فاتح در دوبی بر اساس نمودار های گاما و صوتی5شکل 

 

 ها گسل-5
جهت  ، سازند کژدمی حاوی سطح انعکاسی بسیار خوبیدنا مشخص گردیده است دو میدان سیوند ووی ر گسل برتأثیر 

گسل های موجود پس از گذر از افق ختایا و از طرفی  [20]میباشد  ها در رابطه با لایه های مجاور بالایی تشخیص این گسل

. بعضی اثرات گسل ها تا پوش سنگ ردیابی بوده است گنبد های نمکی زیرین قابل تا رسیدن به نهایتاً تا افق انیدرید هیثپ

ن گسل ها در ناودیس های ساختمان ای (.6شکل مشاهده گردیده است ) Dو  Cلافان شیل حتی سازند ایلام در میدان سیری 

 متر میرسد 20در قاعده میشریف به و ی و جاجایی لایه ها بر اثر گسل ها در سطح مخزن میشریف جزئ مشاهده نگردیده

 (.6)شکل 

 

 ( نقشه ساختمانی زمانی رأس میشریف با نمایش گسل های بر روی این دو میدان6شکل
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 تطابق اطلاعات لرزه نگاری با نمودارهای چاه پیمایی-6

 س سازند ایلامرأ-6-1

ر روی لرزه نگاشت فاز صفر قطبیت با یک و ب (3با یک انحراف شدید مثبت )شکل  سازند آهکی ایلام بروی نمودار صوتی

جدا سازی سازند ایلام با درجه بالا اطمینان قابل انجام  [. بر این اساس9ل تمیز می باشد ]قابپیک مثبت سیاه رنگ  قوی، 

 (. 9است )شکل 

 راس لافان شیل )قاعده ایلام(-6-2

ست. بر روی لرزه نگاشت با تشخیص یک همراه ا با یک انحراف شدید منفی رأس بخش شیلی لافان بر روی نمودار صوتی،

گونه همراه است. داده های لرزه نگاری یک افق بسیار یکنواخت را در سرتاسر این بخش نشان میدهد. ضخامت گی ناورفتفرو

 (.5متر گزارش شده است ) شکل  20تا  10بخش لافان شیلی بین 

 س مخزن میشریف أر-6-3

شکل پیک منفی قابل تمیز میباشد، ) قابل تشخیص و با یک انحراف شدید گاما بسهولتس سازند میشریف بروی نمودار رأ

ه ای را لرز  نمیتوان یک افق شفاف و روشنشیلهای درون میشریف، دقیقاً  بسبب وجود و اثرات لایه های نازک(. هر چند 3

شکل بنمایش گذاشته شده )  Dو سیری Cنقشه ساختمانی زمانی میدان سیری (. 7جهت رأس میشریف تشخیص داد )شکل 

6.) 

 راس ختایا-6-4

بدین سبب، باعت ایجاد تغییرات در پاگیری صوتی گردیده. در  س ختایا مطابقت با گذر تدریجی رخساره ای همراه است،رأ

 (. 7شکل ابقت با پیک سیاه مشخص شده است )این مورد بازتاب مط

 بخش درون ختایا-6-5

بازتاب (. این 7نمایانگر سطح لرزه ای درون ختایایی محسوب میگردد )شکل میشریف مخزن بازتاب منفی قوی در زیر 

بازتاب در قله ساختمان خوب  ع این سطحوممطابقت با پاگیری خفیف لایه ای درون ختایا در نظر گرفته شده است. در مج

نشانگر میزان بالی میزان رادیو اکتیو  مقایسه نمودار گاما، نمودار صوتی و نمودار نوترون  لیکن در ناودیس ضعیف میباشد.

های ه که در رخسار تومین میباشدیدر سرتاسر ختایا میباشد. این افزایش عناصر رادیو اکتیو بسبب وجود مواد ارگانیکی و ب

 (.3مادستونی و وکستونی تجمع نموده اند )شکل 

 س مادودرأ-6-6

رأس مادود حاوی تشابهاتی با بخش درون ختایایی داشته و با یک پیک سیاه مشخص، و بسهولت قابل تمیز و تشخیص 

ا مطابقت با س مادود بر روی نمودار گام(. رأ7در این ناحیه میباشد )شکل  جهت ابداع نقشه های زمین شناسی زیر زمینی

 (.3شکل که بسهولت قابل تمیز میباشد ) یک انحراف منفی بوده
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 ( استخراج موجک ترکیبی در چاه سی یک میدان سیوند.7شکل 

 میشریف ناحیه سیری فعالیت هیدرو دینامیکی در مخازن سیربر -7

های پتروفیزیکی بویژه ی در میادین نفتی با در نظر گرفتن ارتباط پارامتردینامیکعات پتروفیزیکی و جریانهای هیدرومطال

یر و تفسیر جریانهای هیدرو دینامیکی یشتری در تعبآنها شناخت ب و شرایط رسوبگذاری و فرایند دیاژنتیکی تخلخل و تراوایی

با قدرتی در اختیار زمین شناسان و  مطالعات پتروفیزیکی نمونه های سنگهای مخزن، وسیله [.33،32را آشکار میسازد ]

منشا، بسوی  سنگ نفتی مخازن نفت و چگونگی مهاجرت، ازدسین نفت بوده  که در تشخیص توان مواد هیدرو کربوری مهن

همگن و تاثیرات رسی مخازن ناسازد. عملکرد مخازن یک چالش پیش رو در بر کم فشار را مدیریت و نمایان میسنگ مخزن 

ه با مقایسه باشد ک آنالیز مغزه می وش های قابل اعتماد در ارزیابی صحیح مخزن،باشد. یکی از ر آن در امر میزان تولید می

رزیابی و سرشت نمایی مخزن بسیار جدید  بمنظور ا تیابی به اطلاعات و کسب داده هایگیری جهت دسبا عملیات نمودار

 [. 33هزینه ساز میباشد ]

 SiD میدان دنا-7-1

فعال را در خلیج  میادین نفتی خلیج فارس، انتشار یک جریان هیدرودینامیکیندازه گیری شده در سازند میشریف فشار های ا

یشریف در چارچوب این جریان هیدرودینامیکی واقع سازند م سازد. )شکل( شکار میفارس آفارس بسمت مرکز خلیج 

حرکت اصلی این جریان هیدرودینامیکی در مسیر جنوب  باشد. آب و نفت می است، که نماینگر وجود سطح شیب دار

شمال جنوب را  د تداوم داشته که یک امتدادسیوند و الون دین نفتی دنا،ین امتداد بسوی میاکه ا شمال شرق میباشد،-غرب

به نفت متری از مبداء سطح دریا  2510چاه در عمق  این با حفر اولین چاه اکتشافی بروی میدان نفتی دنا،بخود میگیرد. 

این توسعه با شروع  یید کرد.س سازند میشریف تا[، دومین حلقه چاه ارزیابی، وجود نفت را در رأ1خورد و کشف گردید]بر

سطح شیب دار آب و نفت  ( تأیید و تشخیصA1) بنام چاه  Aچاه از سکوی  و با حفر سومین حلقه 1975میدان، در ساال 

  .[5،6به اثبات رساند ]  10000: 12جنوب با شیب تقریبی  -ر این میدان با جهت تقریبی شمالرا د
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 نفت.-در رأس میشریف با نمایش سطح آب ( میدان دنا، نقشه هم افق عمقی8شکل 

 SiC )میدان سیوند( -7-2

اقدیس حفاری گردید کشف شد. س ت( که در رأSic1اکتشافی، سیری ) با حفر اولین حلقه چاه 1974سال این میدان در 

دارای ف در این میدان شیب دار مشخص گردید. میشری رفت، می در ابتدای امر تصور افقی بودن آن که نفت-بسطح آ

میتوان روند تغییرات ضخامت را مشاهده نمود تراز متر گزارش شده  که به کمک نقشه های هم  32تا  28 ضخامتی بین

در  12تا  10و میزان شیب  ( مشاهده گردید9)شکل  Dهمانند سیری  C میدان سیریدار  آب و نفت شیب سطح[. 6،4،2]

 تعیین گردید. 1000

 

 نفت.-هم افقی در رأس مخزن میشریف با نمایش سطح آب( میدان سیوند، نقشه 9شکل 

 Si E )میدان الوند( -7-3

که در  2و چاه  1موفق بودن چاه باشد. این چاه پس ار نا می E3چاه سیری اولین حلقه چاه نفتی در افق مخزن میشریف، 

رأس ساختمان حفاری گردید که مخزن میشریف آن بسبب فرسایش تورونین حذف شده بود و سومین حلقه چاه در دامنه 

ارمین ( . چه10و 11اشکال، ن به سطح آب و نفت برخورد نکرد )ضخامت مخزن میشریف برخورد گردید لیکمتر  35به 

بود  می زون آبی در دامنه شرقی که کلاً ی محسوب میگردد، تایید کننده وجود مخزن میشریفحلقه چاه، که یک چاه ارزیاب

 برخورد نمود. رسید. از طرفی با توجه موقعیت چاه و به این ساختمان، تنها به چند متر نفت جارو شده در رأس میشریف
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[ تأییدی بر شیب دار 6در میدان الوند ]شرکت نفت سوفیران، جهت تعیین سطح آب و نفت  1978 نتایج مدلسازی ابداعی

ری گسترشی این که این امر پس از انجام حفا نمود، و میادین مجاور را پیش بینی می بودن سطح آب و نفت در این میدان

 [.6، مورد تائید قرار گرفت ]توسط شزکت نفت توتال 2002میدان در سال 

 

 نفت.-میشریف با نمایش سطح آب ( میدان الوند، نقشه هم افقی در رأس مخزن10شکل 

 

 

( برش عرضی میدان الوند، نمایش فرسایش مخزن میشریف در رأس ساختمن همراه با گسل ها تشخیص داده شده، مبنا عمق: زیر سطح 11شکل 

 دریا

 مطالعات ژئوشیمیایی بر روی مغزه های میدان دنا-7-4

 [. این مطالعات در سرشت نمایی هرچه بیشتر6] ها انجام گرفت برجای مانده مغزه مطالعه کامل ژئو شیمیایی بر روی نفت

بر این  و زون آب( انجام گرفت.آنالیز زون های گوناگون میشریف )زون نفت دار، زون گذر و زون جاروب شده نفت، 

 نفت برجای مانده از آب-و نفت ، یک سطح آب و نفت جدید دیگری با سطح آب  مجزا سطح آباساس دو سطح کاملاً

 [.6، 5فسیلی میباشد ]
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 ها موقعیت سطح تماس آب و نفت در چاه-7-5

کاهشی از  حاوی یک زونس رأ باشد. که قابل تمیز میافق اشباع آب نفت تقسیم میگردد  چهاراغلب چاههای دامنه ای، به 

ک زون اشباع آب ن یر زیر آد ومتری مخزن،  30در یک فاصله  %70 که بلافاصله در یک زون اشباع آب بمیزان %15تا  10

زون  رسد را در بر میگیرد. می %100متر( و در بخش تحتانی که اشباع آب به  40تا  0متغییر مخزنی ) % در یک فاصله 70

باشد.  باشد که محتوی میزان اشباع ثابت آب در یک فاصله مخزنی  مشخص می میچشمگیر و مهم، سومین زون مخزنی 

بر اثر جاروب شدن نفت توسط جریان  باشد که نمایانگر باقی ماندن اثرات نفت در خلل و فرج که این زون همان زونی می

 تحت تاثیر یک فعالیت تکتونیکی ناشی این زون مخزنی احتمالاً فعال هیدرو دینامیکی در حفرات برجای گذاشته شده است.

ست ساختمان بوده است. بر این آب در بخش پایین دیا گنبد نمکی( در ارتباط بوده، که سبب بالا آمدن سطح  تراستاز )

جارو و شسته شده ت جریانهای آبهای هیدرودینامیکی اساس سطح آب و نفت فعلی هرگز و یا بندرت از زمانیکه نفت تح

 .، مبنای محاسبات مخزنی در نظر گرفته شده است  %50از نظر مهندسی مخازن، افق نفتی  است ظاهر نگردیده است.

 گیری نتیجه-8
یجی ختایا به رخساره گذر تدر ( افزایش مییابد.Aضخامت سکانس رسوبی از شرق به غرب ) )میدان فاتح بسوی سیری 

تغییرات  علت باشد، لیکن ضخامت این زون تدریجی در نواحی کوناگون متغیر است. می میشریف قابل مشاهده و پی گیری

سوبگذاری ختایا را تداعی میکند، ل رفعالیت رشد ساختمانی در خلارسوبی ختایا نمایانگر عدم ضخامتی درون سکانس 

دن رخساره های رسوبی گذاشته متغییر بو باشد. بعبارت دیگر  بیانگر رشد و تکامل ساختمان پس از رسوبگذاری ختایا می

و یک در ایجاد خلل ئورآبهای مت یه در سازند میشریف تحت تاثیرات بعدی زمان تورونین، این رخساره تحت تاثیراول شده

باشد که رابطه مستقیم با، تخلخل،  می پاگیری های صوتی یکی از خصوصیات رخساره ها حفره ای موثر بوده است. فرج و

ه های لرزه نگاری به پاگیری و تبد یل وارونسازی داد رخساره دارد مواد جریانی درون سنگها و نوع خصوصیات محتویات

ای به نقشه  سازد. موفقیت آمیز بودن تبدیل نقشه های زمانی لرزه آشکار می سی را بهترشخیص واحد های سنگ شنات صوتی

های عمقی یکی از قدم های بسیار مهم در ابداع نقشه های سه بعدی سازند میشریف در امر سرشت نمایی  مخزن میشریف 

متریک در این ناحیه ه های هم ارز پتانسوبه تهیه نقش منتجاندازه گیری فشار درون چاهی مخزن میشریف،  گردد. قلمداد می

کننده جهت جریان هیدرودینامیک در این ناحیه  گردد. این نقشه نمایانگر کاهش فشار از سمت شرق به غرب که تبعیت می

 سازد. فسیلی( و جدید آ ب و نفت را آشکار میروی مغزه های، دو سطح قدیمی )باشد. مطالعات انجام گرفته بر  می

 میباشد.  1000در  12تعیین کنند سطح شیب دار آب و نفت بمیزان تقریبی  یان هیدرد دینامیکی، مطالعات جر

 

 دانیسپاس و قدر
شرکت نفت فلات قاره و  خسرو جدلی زمین شناس ارشد اسبق، از اقایان  دکتر محمد مختاری استاد دانشگاه و مهندس

 معاونت آموزش شرکت نفت توتال فرانسه در ایران،  بخاطر داوری مقاله سپاسگزاری میگردد. 
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Abstract 

The hydrodynamic activity and its effects on oil water contact of oil fields in Sirri district 

(Eastern Part of the Persian Gulf), has been revealed by drilling and coring of third well of 

Mishrif reservoir, (SiDA1) on 1976. Discovery of Sirri –D1 (Dena) in 1972 and SiD-2 

confirm existence of oil only 5 meter at the top of structure. Field development started in 

1975 and showed the existence of tilted, oil- water contact along fairly south –north direction 

with slopes up to 12:1000, particulary on the western flank of structure. Slope and direction 

of water level of Sirri-C (Sivand) which is close to Sirri-D (Dena), contain   the same slope 

in both field, at the eastern border of field. The oil –water contact of Sirr- E, (Alvand) field 

has been   constructed with good accuracy and fair probability in 1978. As a result, this 

modeling was confirming with actual result after full field development of this field on 2002. 

An entirely original study has been undertaken on residual oil of core, which permitted to   

characterize various zone as well as modern and fossil interfaces, and proved Hydrodynamic 

activity in the Mishrif reservoir in western part of Persian Gulf (Sirri District). This study 

was carried out, with an approach to combined reservoir characterization, and revealed 

accuracy of results after full development of these fields. 

Keywords: Hydrodynamic activity, Mishrif reservoirs, Reservoir characterization, Sarvak 

formation, Sirri District, Persian Gulf. 

 

 

mailto:*Mh.saberi@semnan.ac.ir

