
 1391، 4سال سوم، شمارهمجله زمین شناسي نفت ایران، 

 

72 

 

 

 تشخیص سطوح سیالات مخزنی

 با استفاده از تبدیل موجک پیوسته نگار مقاومت ویژه

 
 4چی، بهزاد تخم3حسین معماریان، 2، مصطفی جاوید*1امیر ملاجان

  کارشناس ارشد مهندسي اکتشاف معدن، دانشگاه تهران 1

  کارشناس ارشد مهندسي اکتشاف نفت، دانشگاه تهران 2

  استاد دانشکده مهندسي معدن دانشگاه تهران3

  عضو هیئت علمي دانشکده مهندسي معدن، نفت و ژئو فیزیك دانشگاه صنعتي شاهرود4

a.mollajan@alumni.ut.ac.ir* 
 92، تاریخ پذیرش: تیر 91تاریخ دریافت: بهمن 

 دهچكی
 نقش بسیار مهمي در کاهش عدم قطعیت در ارزیابي ذخیره هیدروکربنيآنها ارزیابي سطوح تماس بین  توصیف دقیق توزیع سیالات و

ات ، انجام تست چاه، آزمایشتوان با نمودارگیریانتخاب استراتژی توسعه میدان دارد. سطوح سیالات مخزن را ميمخزن و در نتیجه 

اما در عمل باتوجه به غیر اقتصادی بودن و نیز در دسترس نبودن اطلاعات مربوط  تخمین زد.ویژه مغزه و یا عملیات لرزه نگاری 

ست. رهای پتروفیزیکي انگاترین رویکرد تفسیر ها، رایجات لرزه نگاری برای همه چاهبه تست چاه یا آزمایشات ویژه مغزه و عملی

پیچیدگي خصوصیات و ضخامت سنگ مخزن، و نیز عواملي همچون اثر واگ، درز مرز سیالات مخزني به علت از آنجا که عموماً 

 د.رستا حد ممکن کاهش دهد ضروری به نظر ميوجود روشي که بتواند این اثرات را شود مختل ميو هجوم فیلترای گل حفاری 

نفت صورت  به منظور یافتن مرز آب  چاه مربوط به یکي از میادین جنوب غرب کشور و 3های که بر روی داده در این مقاله

 هار مقاومت ویژه جهت شناسایي سطوح مختلف سیالات مخزني ارائه شدنگگرفته روشي جدید و برمبنای تبدیل موجك پیوسته 

ر است قاددهد، که این روش گرفته است نشان ميبا اطلاعات تست چاه مورد اعتبار سنجي قرار است. نتایج عملکرد این روش که 

 به نحو مطلوبي مرز سیالات مخزني را مشخص کند.

 ار مقاومت ویژهنگمخازن هیدروکربوری، سطوح تماس سیالات مخزني، تبدیل موجك پیوسته،  :دییهای کلواژه
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 مقدمه .1

موئینه و نیروی هیدرواستاتیك، همچنین شرایط شناوری،  توزیع و انتشار سیالات مخزني توسط عواملي همچون نیروهای

. بطور کلي و صرفنظر از نحوه عملکرد این عوامل در شودهیدرودینامیك مخزن و نیز تخلخل و نفوذپذیری سنگ مخزن کنترل مي

با  مرز تماس( را مشخص نمود. تشخیص این WOCنفت ) -توان یك مرز کلي آبميیك مخزن حاوی هر دو فاز آب و نفت 

ی با توجه به غیراقتصاد .پذیردصورت مي، انجام تست چاه، آزمایشات ویژه مغزه و یا عملیات لرزه نگاری نمودارگیریاستفاده از

ین تر، رایجهاعملیات لرزه نگاری برای همه چاهاطلاعات مربوط به تست چاه یا آزمایشات ویژه مغزه و بودن و در دسترس نبودن 

برای  SP,RT, LLD, LLS, GR, DENارهاینگاز  سام سوریستیو یوتو و در این راستا ا ارهای پتروفیزیکي هستند.نگداده ها 

ارهای تخلخل همچون نگاستفاده از  همچنین،[. 1]کردند نفت یك میدان نفتي درمالزی استفاده -شناسایي و جداسازی مرزهای آب

EPT نمودارهای  ،حسب فشارنمودارهای عمق بر [،2ي ]چگال -نوترون  وCOR  و یاTDT کار گرفته هنیز برای این منظور ب

[. دینگ و همکاران 4تان برای تشخیص سازندهای حاوی گاز از لاگ های نوترن، چگالي و صوتي استفاده کرده است]. [3] اندشده

[. رویکردی جدیدی نیز توسط 5اند]ارهای صوتي بهره گرفتهنگبندی سیالات مخزني از ثابت دی الکتریك و  برای تشخیص و طبقه

تشخیص سطوح [. با این وجود 3عبدالمولا و همکاران برای شناسایي سطوح تماس سیالات در یك مخزن گازی معرفي شده است]

تحت تاثیر فشار موئینه است. خصوصاً اینکه  ه شدتو ب گرفته ا دقت کم صورتبپیمایي چاههای سیالات با استفاده از روش

عموماً مرز سیالات مخزني در و  پیچیدگي خصوصیات و ضخامت سنگ مخزن تاثیر بسیار زیادی بر سطح تماس سیالات دارد

سنگ شناسي  همچنین در محدوده هایي که دارای شود.ارها توسط اثر واگ، درز، رس و هجوم فیلترای گل حفاری مختل مينگ

لذا [. 7پیچیده با تخلخل کم و یا با عمق نفوذ زیاد فیلترای گل حفاری است، تفکیك زون گازی و نفت به آساني میسر نیست ]

 رسد. وجود روشي که بتواند این اثرات را تا حد ممکن کاهش دهد، ضروری به نظر مي

ار را در باندهای فرکانسي مختلف تجزیه نموده و احتمالاً نگیك مند که قادر است استفاده از تکنیك موجك به عنوان روشي توان

ای هاطلاعاتي همچون اثر سیال داخل مخزن، لیتولوژی و ساختارهای شکستگي را به صورت جداگانه در اختیار بگذارد، در سال

ین ي به مواردی همچون تخمارهای پتروفیزیکنگاخیر مورد توجه قرار گرفته است. سابقه استفاده از تکنیك موجك در پردازش 

[ و نیز شناسایي سطوح تماس سیالات موجود در مخازن 9ها ][، تشخیص مرزهای سازند، شناسایي شکستگي8پارامترهای مخزني ]

ار گندر این مقاله روشي جدید و برمبنای آنالیز طیف انرژی تبدیل موجك پیوسته  .گردد[ بر مي10با استفاده از موجك گسسته ]

چاه مربوط به یکي از میادین  3های نفت معرفي شده است. رویکرد پیشنهادی بر روی داده مقاومت ویژه به منظور یافتن مرز آب 

 و نتایج با اطلاعات مغزه و تولید مورد اعتبار سنجي قرار گرفته است.جنوب غرب کشور پیاده شده 
 

 مبانی .2

-فرکانس در که هایىپدیده شود بررسىسبب مي آن، تشکیل دهنده فرکانسي باندهای به اطلاعاتي تجزیه یك سیگنال یا طیفى تجزیه

صورت پذیرفته و در نهایت  راحتي قابل شناسایي نیستند بهتردر سیگنال اطلاعاتي اولیه به تشخیص بوده و احتمالاً قابل خاصى هاى

نال ارائه های مختلفي برای تجزیه طیفي یك سیگبگیرد. تاکنون روشای از سیگنال اولیه در اختیار قرار فرکانس پیوسته -زمان نقشه

اشاره کرد. در ادامه  (CWT) پیوسته موجك تبدیل و (STFT) کوتاه -زمان  فوریه توان به تبدیلشده است که از مهمترین آنها مي

 پردازیم.ها ميبه اجمال به توضیح این روش
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 1فوریه زمان کوتاه تبدیل  2.1
 طول انتخاب با آورد. دست به نظر مورد زمانى پنجره روى بر تبدیل فوریه اعمال با را فرکانس -زمان طیف توان مى روش این در

 که هایى دارد. دامنه انتخابى پنجره طول به فرکانسى بستگى زمان تفکیك بنابراین ثابت مى باشد. نیز فرکانسى زمان تفکیك پنجره،

پنجره  در فرکانسها این اى لحظه توزیع و باشند مى مختلف بیانگر فرکانسهاى آیند، مى دست به فوریه تبدیل روش معمولى در

 قسمت یعني کرد؛ بندى پنجره را محلى، مى توان سیگنال فرکانس آوردن بدست براى شود. نمي داده نشان شده انتخاب زمانى

 محلى فرکانس ترتیب نمود. بدین اعمال شده پنجره قسمت روى بر را فوریه تبدیل سپس و نموده را انتخاب سیگنال از کوچکى

 را بصورت سیگنال فرکانسى محتواى توان مى سیگنال، طول در زمانى پنجره انتقال با .آید مى بدست شده پنجره قسمت در سیگنال

مشکل این روش ثابت بودن  .مي گویند STFT را بعدى نمایش دو این که کرد استخراج زمان حسب بر بعدى فرکانس دو نقشه

 :[11شود] مى ذیل تعریف صورت به m ای لحظه زمان درSTFT ریاضي، بطور اندازه ی پنجره انتخابي مي باشد.
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  2تبدیل موجک پیوسته 2.2
 هایبخش به سیگنال مورد بررسي روش این فرکانس است. در و تحلیل زمان  تجزیه تبدیل موجك پیوسته در حقیقت یك روش

 اطلاعاتي سری طیف اطلاعاتي، سری طول در تابع ویژه یك دادن انتقال و گذاری مقیاس از استفاده تقسیم شده و با مختلف

 اطلاعات از ای مجموعه صورت به حاصل نتیجه نهایت در مختلف هایمقیاس با توابعي برای مراحل شود. با تکرار اینمي محاسبه

 از پایه توابع تمامي که این است کوتاه زمان فوریه تبدیل مقابل در موجك تبدیل اصلي آید. ویژگيمي بدست فرکانس– آرگومان

 صورت به مقیاس، و انتقال پارامتر دو کردن اضافه با تبدیل موجك پیوسته آیند.مي بدست مادر موجك تابع یك مقیاس و انتقال

 [:11آیند]مي بدست مادر موجك روی از زیر

(2) 
 

 (b)موقعیت   (a)به سیگنالي در حوزه ی مقیاس  zاز حوزه عمق  ψ*(t)موجك مادر را با استفاده از tx)( لاین تابع، سیگنا

1جمله  کند.تبدیل مي
)(


a آورده شده است با ضرب هر ضریب در مقیاس  1بطوریکه در شکل است.  3، ضریب بهنجارسازی

مناسب و حرکت دادن آن در سراسر سیگنال مورد بررسي، موجك پیوسته سیگنال اولیه بدست مي آید. نتیجه تبدیل موجك پیوسته 

یزان شباهت بین باز و مقیاس بوده و م مکانباشد. این ضرایب تابعي از شامل ضرایب موجك مي است، که Cیك ماتریس بنام 

توان با استفاده از را مي x(t)دهد. انرژی یك سیگنال مانند نشان مي aو مقیاس  bرا در زمان  x(t)شدگي و انتقال موجك و تابع 

 [:12ضرایب موجك پیوسته بصورت زیر ارائه کرد]

(3) 
 

                                                

 
1 Short Time Fourier Transform  
2 Continues Wavelet Transform 
3  normalization 
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 است:های عددی به فرم زیر تحویل پذیر انتگرال رابطه فوق با استفاده از روش

 

(4)  
   

 و از آنجا خواهیم داشت:

(5)  

 

iکه در آن مقادیر 
je شوند:بصورت زیر محاسبه مي  

 

 (3)        
ار را برای نگمقدار انرژی این  مورد بررسي قرار دهیم. را xاری مانند نگخواهیم روش کار به این صورت است که، فرض کنیم مي

 [:10] کنیم. بنابراین خواهیم داشتهر مقیاس و در هر عمق محاسبه مي
 

(7) 

 
 رت زیر بهصو ار بر روی طیف انرژی در اعماق مختلف بهنگمقادیر انرژی محاسبه شده بایستي به منظور کاهش اثر تغییرات دامنه 

 هنجارسازی شوند:

(8) 
 

تابع دلتای دیراک، رابطه زیر را تعریف  δ(t)نشان دهنده عمق است. حال با استفاده از  nمربوط به مقیاس بوده و  jکه در آن اندیس 

 کنیم:مي

(9) 
 

 شود به:تبدیل مي 7بنابراین ماتریس رابطه 

 

(10) 

 
 ود:شار مورد بررسي از طریق ضرب نظیر به نظیر همه درایه های هر دو ماتریس و بصورت زیر محاسبه مينگو از آنجا پیك انرژی 

 

  (11)   
 












