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 دهیچك
یاری با دقت بالا از اهمیت بس گیری آناندازهباشد که نفوذپذیری یکي از پارامترهای اساسي در مطالعه مخازن هیدروکربوری مي

های مغزه گیری نفوذپذیری نمونهآزمایي و یا اندازههای چاههای متداول برای این منظور استفاده از دادهبرخوردار است. روش

لاگ های پهزینه کم و سرعت عمل بالا، نفوذپذیری مطلق گاز نمونه در آزمایشگاه به دلیل "باشد. عموماشده از چاه ميحفاری

 شود.گیری ميمغزه اندازه

آید. بدست مي ها نتایج متفاوتيو با تغییر آن نفوذپذیری گاز در محیط متخلخل به فشار متوسط تزریق و نوع گاز وابسته است

گیری نفوذپذیری با اشباع کامل نمونه از مایع و یا تعیین نفوذپذیری معادل مایع به طرق دیگر امری ضروری اندازه بنابراین

 باشد. کلینکنبرگ برای اولین بار با بررسي پدیده لغزش گاز درباشد، که البته این روش مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد ميمي

ای برای تعیین نفوذپذیری معادل مایع ی مطلق انواع گازها در فشارهای مختلف، رابطهگیری نفوذپذیرمحیط متخلخل و اندازه

 ارائه نمود.

های کربناته شده کلینکنبرگ )معادل مایع( در سنگهدف از این مطالعه، ارائه روابطي تجربي برای تعیین نفوذپذیری تصحیح

وذپذیری . بدین منظور نفکه تاکنون گزارش نشده است باشدگاز مي گیری نفوذپذیری مطلقهای اندازهکشور، با استفاده از داده

ی گسترده از مقادیر خواص ایران با دامنه غربي نمونه پلاگ از سازندهای مختلف کربناته جنوب 541بر روی کلینکنبرگ 

با از بدست آمد. یری مطلق گو نفوذپذمعادل مایع نفوذپذیری گیری شد. روابطي نمائي با همبستگي بالا بین پتروفیزیکي اندازه

ي و بینتوان جهت پیشهای تجربي ارائه شده در این مقاله را ميهای مورد مطالعه، مدلتوجه به فراواني و محدوده وسیع نمونه

 ایران مورد استفاده قرار داد. غربي های کربناته جنوبتعیین نفوذپذیری معادل مایع در سنگ

 

  نفوذپذیری مطلق هوا، لغزش گاز، مخازن کربناته ،ادل مایع )کلینکنبرگ(نفوذپذیری مع :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه .1
وری ترین درصد مواد هیدروکرباند که البته در کشور ما بیشمخازن کربناته بیش از نیمي از نفت و گاز دنیا را در خود جای داده

های کربناته، تنوع بافت و ساختار و تخلخل در ابعاد سازندگیری و دیاژنز در مخازن کربناته وجود دارد. به دلیل نحوه شکل

های متفاوت، از میکرو تا ماکرو و میدان، در این گونه سنگي مختلف بسیار است که باعث بوجود آمدن ناهمگني در مقیاس

 شود.مي

ت ا وجود ناهمگني ذاتي بافباشد. بهای پایه برای شناسایي و ارزیابي مخازن هیدروکربوری ميیکي از پارامتر نفوذپذیری

، امکان نفوذپذیریبا ابعاد مختلف و ناهمساني در  (Vug)های استیلولیت و حفرات ها، رگههای کربناته، وجود شکستگيسنگ

راین برای باشد. بناباز دیگر پارامترهای مخزني وجود نداشته و یا همراه با خطای بسیار زیادی مي نفوذپذیریبیني مقدار پیش

های مناسب و به تعداد کافي از سنگ مخزن برای گیری آن بر روی نمونهاندازه هر سازند هیدروکربوری، نفوذپذیرین تعیی

 های مختلف مخزني غیر قابل اجتناب است.پوشش بهتر از زون

اینچ دارند  2و طول  5/1های پلاگ مغزه حفاری شده از چاه، که به طور استاندارد قطر بر روی نمونه "نفوذپذیری معمولا

گیری نفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری مطلق مایع در حالت اندازه ،های متداول تعیین نفوذپذیریگردد. روشگیری مياندازه

راحتي، صرف وقت و های مطالعات مغزه، از گازها بخصوص هوای خشك، به دلیل در آزمایشگاهباشد. اشباع کامل مغزه مي

نفوذپذیری، سرعت عمل بالا، خنثي بودن گاز و عدم واکنش با ی بسیار وسیع گیری در محدودهندازه، امکان اهزینه بسیار کم

(. به دلیل ماهیت و 2003گردد )تانیکاوا، گیری نفوذپذیری استفاده ميجنس سنگ و حساسیت کم به تغییرات دما، جهت اندازه

گاز از  سازی تولید نفت ولق برای استفاده در ارزیابي و شبیهحالت، گاز باعث ایجاد خطا و عدم اعتبار کافي نفوذپذیری مط

باشد در مطالعات مخزن که معادل نفوذپذیری مایع مي (1941)شده کلینکنبرگ شود. بنابراین از نفوذپذیری تصحیحمخازن مي

 گردد.استفاده مي

 

 هانفوذپذیری سنگ .2
گیری دازهباشد. اساس انعبور سیال ميبرای  محیط آنتوانایي گر بیانکه  باشدمياز محیط متخلخل  خصوصیتينفوذپذیری 

ان ینفوذپذیری در مغزه بر این اصل استوار است که گرادیان فشار در شرایط جریان پایدار ثابت بوده و متناسب با سرعت جر

  (.2001باشد که توسط دارسي به صورت زیر ارائه گردیده است )طارق احمد، مي

        (1) 

 

خل محیط متخلدر کننده جهت و سرعت حرکت سیال نفوذپذیری مطلق بر حسب دارسي است که عامل کنترلkدر این رابطه 

، و سیال بر حسب سانتي پواز گرانروی برحسب متر بر ثانیه در راستای طول نمونه،سرعت سیال xvباشد ومي
x

p

d

d
افت  

 باشد.ميفشار برحسب واحد طول 

الای های بکه برای سرعتباشد در حاليبنابراین در رژیم جریان دارسي افت فشار در واحد طول متناسب با سرعت جریان مي

ابطه رپذیری گازها، . به دلیل تراکمآیددارسي بوجود ميباشد و جریان غیرف فشار زیاد این ارتباط خطي نميجریان و اختلا

 باشد: گیری نفوذپذیری مطلق گازها با در نظرگرفتن متوسط فشار تزریق به صورت زیر ميدارسي برای اندازه
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aK ( نفوذپذیری مطلق هوا)میلي دارسي ،
aP  ،)فشار مطلق جو )اتمسفر

aQ سي بر ثانیه(،نرخ جریان گاز )سيL  طول نمونه

)(/2سطح مقطع نمونه سنگ )سانتیمتر مربع(،  Aسنگ )سانتیمتر(، 21 PP   (فشار متوسط نمونه )اتمسفر( و( 21 PP  

وع متخلخل به فشار متوسط تزریق و ن از آنجایي که نفوذپذیری گاز در محیطباشد. اختلاف فشار دو سر نمونه )اتمسفر( مي

باشد، گیری نفوذپذیری با اشباع کامل نمونه از مایع و یا تعیین معادل آن به طرق دیگر امری ضروری ميگاز وابسته است، اندازه

 باشد.که البته این شیوه مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد مي

طي گاز در محیط خلغزش گاز که یك تاثیر غیر دارسي و مرتبط با جریان غیرگیری نفوذپذیری با استفاده از تزریق گاز، در اندازه

ط های سنگ نزدیك به اندازه متوسگلوگاه افتد که اندازه متوسط شعاعآید. این پدیده زماني اتفاق ميمتخلخل است بوجود مي

ش گاز لغزهای گاز یا لغزش آنها در تماس با سطح سنگ گردد. های گاز باشد و باعث شتاب گرفتن مولکولملکولمسیر آزاد 

(، اولین 1941کلینکنبرگ )(. 1998یوشو و همکاران، باشد )های گاز و انرژی جنبشي گاز ميوابسته به فشار، دما، اندازه مولکول

عي از گیری شده گاز تابتخلخل بررسي نمود. وی نشان داد که نفوذپذیری اندازهکسي بود که پدیده لغزش گازها را در محیط م

  باشد:فشار متوسط تزریق مي

     (3) 

خطا نیز با کاهش گیری و تعیین کرد. میزان اندازه )mP(هوا را بایستي در فشار میانگین تزریق نفوذپذیری کلینکنبرگ اعلام کرد 

 گیری نفوذپذیریدارسي قابل توجه است. بر این اساس، با اندازهمیلي 1یابد و مقدار آن در مقادیر کمتر از افزایش مينفوذپذیری 

شار ای که فهای نفوذپذیری گاز بر حسب عکس فشار متوسط در نقطهگاز در فشارهای متوسط مختلف، از برازش خطي داده

شود که ن ميشده کلینکنبرگ تعییپذیری تصحیحعادل مایع یا نفوذشود، نفوذپذیری ممتوسط گاز از لحاظ تئوری بینهایت مي

را با نماد آن
K و یاLK دهند. از شیب این خط ضریب لغزش گازنمایش مي(b) (. برای هر گاز از 1آید) شکل بدست مي

در نقطه های حاصل از تمام گازها خطشود که مختلف خط مستقیمي ایجاد ميمتوسط پذیری در فشارهای نفوذهای داده

 در فشار متوسط )λ(های گاز وابسته به متوسط حرکت آزاد مولکول b. (1941)کلینکنبرگ، رسند به هم مي )LK(مشترکي 

 باشد:مي )mP( تزریق

     (4)     

 

r  شعاع منفذ وC´  باشد.مي 1تقریبا برابر با 

باشد. هر چقدر مهمترین عوامل موثر بر لغزش گازها وزن مولکولي گاز، اندازه مجاری عبور گاز از منافذ سنگ و فشار گاز مي

ر تر باشد تاثییابد. همچنین هر اندازه مجاری عبور گاز کوچكها کمتر باشد مقدار لغزش گازها افزایش ميوزن مولکولي گاز

، راشینگ و همکاران، 1998لغزش گاز بیشتر است. پدیده لغزش در گازها رابطه معکوس با فشار دارد )یوشو و همکاران، 

 باشد.شده کلینکنبرگ مستقل از نوع گاز تزریقي مينفوذپذیری تصحیحلازم به ذکر است که  (.2004

ا متفاوت هکه برای گازو اشباع ثابت است، در حالي نفوذپذیری مایع با فرضیات جریان آرام، عدم واکنش بین سنگ و سیال

ه جریان کهای مایع در مرکز بیشتر از دیواره منفذ است در صورتيکند سرعت مولکولکه مایع از منفذ سنگ عبور مياست. وقتي

 گیریزمان اندازهتوان به فشار متوسط جریان گاز در تری دارد. علت عمده این اختلاف را ميگاز در منافذ شکل یکنواخت

 نفوذپذیری نسبت داد.

(در فشارهای متوسط 
mP( باشد. در فشارهای متوسط بالاپایین نفوذپذیری مطلق گاز بیشتر از نفوذپذیری مطلق مایع مي 

هایت نفوذپذیری مطلق های متوسط بین( در فشار3نفوذپذیری مطلق گازها به نفوذپذیری مطلق مایع نزدیك شده و طبق معادله )

گردند. البته مایعي با خواص نیوتني با جریان آرام که با سنگ واکنش نداده و تمایل چسبندگي نداشته باشد. گاز و مایع برابر مي
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گیری نفوذپذیری گازها در آزمایشگاه وابسته به فشار متوسط در حین آزمایش توجه به این نکته بسیار مهم است که اندازه

(. این امر لزوم 1991های مختلف قابل مقایسه نیستند )کالین، نمونه و بدون اطلاع از فشار متوسط، نفوذپذیری باشدمي

 رساند.های سنگ را ميشده کلینکنبرگ )معادل مایع( بر روی نمونهگیری نفوذپذیری تصحیحاندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1941، )کلینكنبرگ، L(b, K(های تعیین نفوذپذیری معادل مایع با رابطه کلینكنبرگ : تغییرات نفوذپذیری گاز با متوسط فشار و پارامتر1شكل 

 

 شرح کار آزمایشگاهی .3

سازی، های مختلف حفاری شده و پس از آمادههای چاهسانتیمتر از مغزه 8/3و قطر  5با طول  ای )پلاگ(استوانههای نمونه

 های کربناته مخازن هیدروکربوریسنگزون بازده های تمام مغزه از نمونه های منتخبنمونهگردیدند. این  شستشو و خشك

مطلق گاز، تخلخل، چگالي و همچنین نفوذپذیری  نفوذپذیریدر این مطالعه،  تهیه شدند.ایران غرب  در جنوب مختلف

-Ultraبا استفاده از دستگاه گ با خواص پتروفیزیکي متنوع از این مخازن کربناته عدد نمونه پلا 541شده کلینکنبرگ تصحیح

Permeameter 200A (1994اندازه ) .ای هشناسي مورد بررسي قرار گرفتند تا نمونههای منتخب از لحاظ زمیننمونهگیری شد

 استفاده قرار نگیرند.های انیدریتي در این مطالعه و ارائه روابط مورد حاوی درزه، شکاف و ندول

را  هامغزه، آنهای هیدروکربورهای سبك و سنگین از داخل نمونههای حاصل از گل حفاری و آلودگيمنظور خارج ساختن ه ب

ه و ها شستنمونه ،در حلال یشدن مواد هیدروکربورحل و پس از در تماس با یك حلال نفتي قرار دادهدر دستگاه ساکسولت 

های پلاگ از هیدروکربور و آب سازندی استفاده مطالعه از سیال تولوئن و متانول جهت عاری نمودن نمونه شدند. در اینتمیز 

 ها در آون معمولي خشك شدند.نمونهو  شد

 ي جریاندب، نمونه اختلاف فشار بین دو سرگیری اندازهبا و  هابرای گاز اساس قانون دارسيها بر گاز نمونهنفوذپذیری مطلق 

معادل مایع(، مقادیر نفوذپذیری  LKشده کلینکنبرگ )میزان نفوذپذیری تصحیحمنظور بدست آوردن به .بدست آمد هاد نمونهو ابعا

 500کننده ( و در شرایط آزمایشگاهي یکسان )دمای محیط و فشار محدودmPفشار متوسط ) 5در  air(K(مطلق نسبت به هوا 

های متوسط (، مقادیر نفوذپذیری مطلق نسبت به هوا در فشار1نموداری مشابه با شکل )گیری شده، و سپس بر روی پام( اندازه

که مقدار گردد. از محل برخورد خط حاصل از امتداد نمودار با محور عمودی و یا به عبارت دیگر حالتيمختلف ترسیم مي

ای گونه های متوسط تزریق بهرا بدست آورد. فشارتوان مقدار نفوذپذیری معادل مایع رسد، مينهایت ميفشار متوسط گاز به بي
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 های آزمایشگاهي، روابطانتخاب شدند که در محدوده جریان دارسي باشند. در نهایت با بررسي و تحلیل نتایج حاصل از داده

 ه شده است.های مختلف از میادین جنوب غرب ایران ارائهای کربناته سازند( در نمونهairK( بر حسب )LK)تجربي مقادیر 

 

 بحث و بررسی .4
برای  شده کلینکنبرگای بین نفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری تصحیحعمل آمده، تاکنون رابطههای به بر اساس بررسي

ها شده کلینکنبرگ و تخلخل نمونهای بین نفوذپذیری تصحیحرابطه 3های کربناته ارائه نشده است. با توجه به نمودار شکل نمونه

ع بافتي، ها و تنورساند. به توجه به تعداد زیاد نمونههای منتخب را مينگردید که تنوع زیاد خواص پتروفیزیکي نمونه مشاهده

حققاني بندیهای ارائه شده توسط مها بر اساس دستهبندی نمونههای کربناته مورد مطالعه، امکان تقسیمساختاری و ناهمگني نمونه

 ( و یا غیره در مقابل تغییرات نفوذپذیری نبود.1983(، لوسیا )1952همچون آرچي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

در مقابل  شده کلینکنبرگهای نفوذپذیری تصحیحدهد که توابع نمایي بهترین برازش را بر دادههای انجام شده نشان ميبررسي

 )که معرف نوع سنگ مي باشد( ایچگالي دانههای بدست آمده بر اساس نوع سازند و مخزن، نفوذپذیری مطلق هوا دارند. رابطه

ها نیمي از نمونه "تقریباگردد مشاهده مي 2 که در شکلطوریهمان(. 1بندی شده است )جدول و مقادیر نفوذپذیری تقسیم

ی باشند و تعدادمي 83/2ای متوسط و حدود نیم دیگر نیز دولومیت با چگالي دانه 72/2ای متوسط سنگ آهك با چگالي دانه

توان در های منتخب روابط بدست آمده را ميبا توجه به تنوع خواص پتروفیزیکي نمونه نیز مابین این دو نوع سنگ قرار دارند.

 محدوده وسیع از خواص پترفیزیکي مورد استفاده قرار داد.

 

 

 

 

 

 

 

ای تمامی نمودار تخلخل در مقابل چگالی دانه :2شكل 

 هانمونه

شده کلینكنبرگ در نمودار نفوذپذیری تصحیح  :3شكل 

 ها.مقابل تخلخل تمامی نمونه
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ده شنفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری تصحیح  :7شكل 

میلی  1های با نفوذپذیری کمتر از کلینكنبرگ برای نمونه

 دارسی.

ده شنفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری تصحیح  :5شكل 

 های دولومیتی.کلینكنبرگ برای نمونه

ده شنفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری تصحیح  :4شكل 

 های آهكی.کلینكنبرگ برای نمونه

ده شنفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری تصحیح  :8شكل 

میلی  1های با نفوذپذیری بیشتر از کلینكنبرگ برای نمونه

 دارسی.

ده شنفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری تصحیح  :6شكل 

 های مورد مطالعه.کلینكنبرگ برای تمامی نمونه
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دارسي میلي 1های با نفوذپذیری کمتر از شود رابطه بدست آمده برای نمونهميمشاهده  8تا  4های و شکل 1که در جدول چنان

با استفاده از  باشند. بنابراینباشد، ولي روابط دیگر دارای ضریب همبستگي بالایي ميترین ضریب همبستگي ميدارای پایین

شده کلینکنبرگ گاه، مقدار نفوذپذیری تصحیحگیری مستقیم دستگاهي در آزمایشتوان بدون اندازهروابط تجربي بدست آمده مي

 های سازندهای مختلف کربناته ایران بدست آورد.را از روی نفوذپذیری مطلق هوا برای نمونه

های میلي دارسي به لحاظ بافت سنگ و اندازه حفرات در محدوده سنگ 1های دارای نفوذپذیری کمتر از بدلیل آنکه نمونه

های آزمایشگاهي با خطای تعیین دقیق اختلاف فشار و گیری توسط دستگاههیدروکربوری قرار دارند و در اندازهمتراکم مخازن 

 باشند.این در مدل تجربي دارای بیشترین خطا ميگردند، بنابردبي گاز عبوری مواجه مي

 
 های کربناته مطالعه شده.روابط تجربی بدست آمده بین نفوذپذیری کلینكنبرگ و نفوذپذیری مطلق هوا برای نمونه سنگ :1جدول 

 تعداد نمونه پلاگ نام سازند رابطه تجربي
1.0942 air= 0.6568K LK 

R² = 0.9613 
 عدد 103 سروک

0.9732
air= 0.5867K LK 

R² = 0.9124 
 عدد 102 فهلیان

1.122
air= 0.4957K LK 

R² = 0.9731 
 عدد 333 کنگان

1.0867
air= 0.5429K LK 

R² = 0.9639 
 -های سنگي )سروکتمامي نمونه

 کنگان( -فهلیان
 عدد 541

1.1737
air= 0.5162K LK 

R² = 0.6737 
کنگان با  -فهلیان -سروک

 دارسيمیلي 1کمتر از نفوذپذیری 
 عدد 141

1.0356
air= 0.641K LK 

R² = 0.958 
کنگان با  -فهلیان -سروک

 دارسيمیلي 1بیشتر از نفوذپذیری 
 عدد 400

1.0616
air= 0.5577K LK 

R² = 0.9359 
 عدد 323 کنگان )آهکي( -فهلیان -سروک

1.1107
air= 0.502K LK 

R² = 0.9743 
کنگان  -فهلیان -سروک

 )دولومیتي(
 عدد 193

 

 

 گیری نتیجه .5
رای شده کلینکنبرگ )معادل مایع( بر حسب نفوذپذیری مطلق هوا بنفوذپذیری تصحیح بینيای برای پیشتاکنون رابطه -1

آمده در این مقاله با همبستگي بالا قابل استفاده برای  های کربناته، بخصوص ایران، ارائه نشده است. روابط بدستسنگ

شوند گیری ميهای مغزه اندازهدر آزمایشگاه بیني نفوذپذیری معادل مایع از روی نفوذپذیری مطلق هوا که به طور معمولپیش

 کاربرد دارد.

𝐾𝐿نمایي  تابع -2 = 𝑎𝐾𝑎𝑖𝑟
𝑏  برازش خوبي را جهت تعیین نفوذپذیری کلینکنبرگ از نفوذپذیری مطلق هوا در

ی دودهدر مح 𝑏و مقادیر  3538/0تا  4957/0ی در محدوده 𝑎مقادیر  دهد.های کربناته جنوب غرب ایران نشان ميسنگ

 مي باشد. 122/1تا  9732/0
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ها و منافذ کوچك، پدیده لغزش گاز حائز های متراکم با گلوگاهنتایج حاصل موکد این مطلب است که در سنگ -3

 ها بدست آمده است. تری برای این نمونهضریب همبستگي پاییناهمیت بیشتری است. همچنان که 

ایع توان مقدار نفوذپذیری معادل مگیری مستقیم دستگاهي، مياندازه، بدون با استفاده از روابط تجربي بدست آمده -4

داشتن نفوذپذیری مطلق هوا بدست آورد؛ که این امر از لحاظ  های سازندهای مختلف کربناته ایران را تنها با)کلینکنبرگ( نمونه

 باشد.زمان و هزینه مقرون به صرفه مي

(. لذا 3737/0باشد )رسي دارای کمترین مقدار ضریب همبستگي ميدامیلي 1کمتر از نفوذپذیری های با نمونه -5

 آن با خطای بیشتری مواجه است. بیني شده بانفوذپذیری پیش

وابط های مخازن کربناته ایران، رهای بیشتری از نفوذپذیری مطلق هوا و کلینکنبرگ از نمونه سنگبا بدست آمدن داده -3

 توسط نویسندگان منتشر خواهد شد.یابد که شده در آینده بهبود ميارائه

 

 تشكر و قدردانی 
نویسندگان این مقاله مراتب امتنان خود را از گروه پژوهش و فناوری سنگ و سیال پژوهشکده مهندسي نفت پژوهشگاه صنعت نفت 

 دارند.به جهت حمایت از تحقیقات منتهي به این مقاله اعلام مي

که داوری مقاله را بر عهده داشـته اند کمال تشکر  خوشـبخت فرهاد و دکتر موحدبهرام دکتر هیئت تحریریه مجله از آقایان "
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Klinkenberg Permeability Prediction by Using Absolute 

Gas Permeability in Carbonate Hydrocarbon Reservoir 

Rocks of South-West of Iran 
 

Hamid Sharifi Galiuk, Yaser Salimi Delshad 
 

Abstract 
 

Permeability is one of the main parameters in the study of hydrocarbon reservoirs which are 

needed to be measured correctly. The conventional methods are well testing and direct 

permeability measurement on the drilled core samples. Absolute air permeability of core plug 

samples is often measured in the laboratory which is cheap and fast. 

The absolute air permeability of a rock sample depends on the flowing mean pressure and type 

of gas and varies with changing them. Hence, measuring liquid permeability of fully saturated 

core sample or determination of corrected gas permeability which is equivalent to the liquid 

permeability is essential. This needs to spend enough time and budget. Klinkenberg 

investigated the effect of gas slippage in porous media and measured absolute permeability of 

different gases in various mean pressures. He yielded an equation for correcting absolute gas 

permeability and defining equivalent liquid permeability. 

The aim of this study was to present some practical relations for determining Klinkenberg 

corrected gas permeability of carbonate rocks by using their absolute air permeability, which 

has not been reported yet. For this purpose, Klinkenberg corrected gas permeability of 541 core 

plugs, with various petrophysical properties from different carbonate formations in the 

Southwest of Iran was measured. Exponential relations were obtained with very good 

correlation coefficients. Considering vast petrophysical properties of the studied samples, the 

yielded equations can be used to predict and determine equivalent liquid permeability of 

carbonate core samples of Southwest of Iran from their absolute air permeability. 

 

Keywords: Equivalent Liquid Permeability (Klinkenberg), Absolute Air Permeability, Gas 

Slippage, Carbonate Reservoirs. 

 


